Passo 08: Fixar cada brago (item 07) com 3 parafusos

(iteme)e3arruelas lisas (itemf).

Passo 09: Para finalizar a montagem, encaixar o pistao
(item 08), telescdpio (item 08), estrela (item 09) e rodizios
(item10).
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Passo 01: Sobrepor a capa do assento (item 03) sobre 0
conjunto de assento tapecado (item 04) e fixar com 5
parafusos (item a).

Passo 02: Encaixar a lamina c (item 06) no mecanismo
(item 05) e fixar com 3 parafusos (item b).

serfixada.

Passo 04: Encaixar a capa do encosto (item 01), através do
orificio inferior, sobre a lamina c. Aguardar até o passo 06, para

Passo 05: Fixar o conjunto do encosto (item 02) a
lamina ¢, com 4 parafusos (item d). Apés a fixagao,
observar os plugs e orificios de encaixe.

orificios de
encaixe dos
plugs

plugs de encaixe

conformeilustracdo.

Passo 03: Encaixar as capas a e b (item 06) na lamina c (item 06), do conjunto anterior, e fixar com 2 parafusos (item¢),

Passo 06: Pressionar os plugs de encaixe da capa (item
01) sobre os orificios do encosto, conforme ilustragao.

Passo 07: Montagem dos conjuntos assento-+encosto:
Colocar o assento do passo 01 sobre um apoio, em
seguida virar todo o conjunto do encosto, do passo 06,
sobre 0 assento e fixar com 4 parafusos (item d) mais 4
arruelas (itemf).
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