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parafuso Phillips FLA 4x14 (x5)
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Passo 01: Sobrepor a capa do assento (item 03) ao
assento revestido (item 02).

Passo 02: Alinhar os furos e parafusar a capa ao assento
comb parafusos (itema).

Passo 05: Encaixar a haste da estrutura do encosto (item 01), entre 0 mecanismo (item 04) e a capa (item 03),
montados anteriormente. Alinhar as furagoes e fixar o conjunto com 3 parafusos (item d), conforme ilustrado.

Passo 03: Sobrepor o mecanismo (item 04) ao conjunto
montado no passo 02, alinhar os furos e parafusar com 4
parafusos (item b), 4 arruelas (itemc) e 4 calcos (item e).

Passo 04: Posicionar o brago (item 05) sobre a capa (item
03) de forma a alinhar suas furagdes. Adicionar 2 calgos
(item e) para cada braco (opcional). Em seguida fixar cada
brago com 3 parafusos (itemb) e 3arruelas (itemc).
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detalhe:
calco entre o brago e a capa do assento.

2 calgos cd brago extremidades
4 calgos mecanismo

Passo 06: Encaixar o pistdo (item 07), o telescdpio (item 06), a estrela (item 08) e os rodizios (item 09), conforme
ilustracao.
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