Como boa pratica de montagem, recomendamos que na fixagdo de parafusos em roscas metdlicas, seja
utilizado trava quimica. Este cuidado evita que o parafuso se solte prematuramente.
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Passo O1:

a) Fixar os bragos (item 03) no assento (item 02) com parafusos de 35mm (item d) e calgo (item f) na furacdo externa do
assento (item 02).

b) Com os parafusos 26mm (iteme), fixar os bragos na furagdo interna do assento.

Obs. item a):

Calcar a furagdo externa com uma bucha
(item ), em cada braco para que 0s
bracos fiquem nivelados.

A ponta do braco deve apontar para frente,

Passo 03 Posicionar a furagdo do encosto (item 01) nos orificios externos do assento (item 02) e fixar os parafusos de
30mm (item a) com arruelas (item c). Atencao, a furacdo pode estar oculta por baixo do tecido que reveste a madeira do
assento, usar os dados para localizar a furagdo nestes casos.

Passo 02: Posicionar o mecanismo (item 04), no centro do assento (item 02) e fixar com 4 parafusos 20mm (item b) e
com4arruelas (itemc), conformeilustrado.

Passo 04: Parafinalizar encaixar o pistdo (item 05) dentro da capa dotelescopio (item 05) e posicionar sobre o orificio
domecanismo (item 04),em seguida, posicione a estrela com os rodizios (item 06) sobre o pistao.




